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Elektrik <> Systemdiagnose 07.01.2002

Durch die ständig wachsende Komplexität der Systeme in unseren Fahrzeugen wurde es zunehmend schwerer, eine zielgerichtete Diagnose zu
stellen.
Um dies zu vereinfachen, wurde die Systemdiagnose entwickelt und kam beim neuen SL (R230) erstmals zum Einsatz.
Die Systemdiagnose verfügt über ein eigenes Diagnosewissen (Onboard-Wissensbasis).

Anordnung:

Im Gegensatz zum R230 wurde die Funktion Systemdiagnose in das Steuergerät Zentrales
Gateway (ZGW) integriert. Das ZGW befindet sich unterhalb der Lenksäule.

Zur Markteinführung des W211 überprüft die Systemdiagnose, wie beim R230, zunächst nur die
am CAN-B (Innenraumbus) angeschlossenen Steuergeräte und Peripherie).

Mit dem 1. Änderungsjahr werden dann auch weitgehend alle am CAN-C angeschlossenen
Steuergeräte (mit Ausnahme von DTR und SBC) mit überwacht.

GT54_21_0023_C71

N93 Zentrales Gateway (ZGW)
Hinweis zur DAS-Funktionalität:
Die Funktion Systemdiagnose ist beim W211 im Kurztest integriert.
(Im Vergleich zum R230 stehen CAN und EDW-Informationen im „Steuergerät“
Systemdiagnose sowie unter den Funktionen zur Verfügung.)

N93



71_01 13.05.98 T ex71_01

01/02 Pkw •••• Gesamtfahrzeug <> W211 (E-Klasse) •••• Einführungstraining <> Informationsmodul
Elektrik <> Systemdiagnose  117

Aufgaben Systemdiagnose: ∗ Auswertung und gegebenenfalls Zusammenfassung der Fehlercode zu einem Diagnoseergebnis
∗ Zusätzlich entsteht eine Zuordnung zu beeinträchtigten Funktionen sowie verdächtiger Komponenten.
∗ Zur Eingrenzung des Fehlers können weitere Systemtest´s von der Systemdiagnose vorgeschlagen werden.
∗ Überprüfung des CAN auf Fehlerfälle.
∗ Überprüfung der Ist- / Sollkonfiguration der verbauten Steuergeräte.
∗ EDW-Auslösegrund mit Umgebungsdaten aufzeichnen.

Funktion des Systems: Bereits während des Fahrbetriebs erfolgt eine permanente Fehlerüberwachung und ggf. Lokalisierung.
Die funktioniert wie folgt:
∗ Ein Steuergerät stellt ein Fehlverhalten fest und generiert eine Fehlermeldung die über den CAN kommuniziert

wird.
∗ Nach Eingang der Fehlermeldung wertet sie Systemdiagnose unter Verwendung der Onboard-Wissensbasis

die dazu gehörenden Prozeßgrößen aus.
∗ Treffen weitere Fehlermeldungen in der Systemdiagnose ein, werden diese ebenso abgespeichert und dienen

zur weiteren Verfeinerung des Fehlerbildes.
∗ Ermittlung der verdächtigen Komponenten und beeinträchtigten Funktionen.

Ziele der Systemdiagnose
ist es ...

∗ Fehlermeldungen im Fahrzeug aufnehmen und eine Auswertung der Fehler bereits Onboard durchzuführen.
∗ sofern möglich, Fehlercode in Bezug zueinander zubringen und wenn möglich ein Diagnoseergebnis zu bilden.
∗ Zum Fehlercode/Diagnoseergebnis beeinträchtigte Funktionen sowie verdächtigte Komponenten zu benennen.

Was ist beim Austausch vom Steuergerät zu beachten?

Wird das ZGW getauscht ... ∗ muß die Systemdiagnose im ZGW über die STAR-Diagnose programmiert werden.

Werden Steuergeräte am
CAN-B getauscht ...

∗ versucht sich die Systemdiagnose selbst auf eventuelle neue Steuergeräteversionen zu adaptieren.
Gelingt dies nicht, setzt die Systemdiagnose einen Fehler. Mittels STAR-Diagnose muß die
Onboard-Wissensbasis neu programmiert werden.
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Elektrik <> Kommunikation/Information 07.01.2002

Audio 20

Beim W211 wird als Serienausstattung das Audio 20 angeboten.

Das Audio 20 hat folgende Merkmale:

∗ 1 Tuner (RDS)
∗ Kassetten Laufwerk
∗ monochromes Display (2,5 zeilig)
∗ Telefontastatur
∗ 4 Softkey Tasten
∗ CD-Wechslersteuerung
∗ FM, MW, LW, SW-Empfang

GT82_61_0003_C75

Das Audio 20 gibt es in den 2 Ausführungen CLASSIC und AVANDGARDE/ELEGANCE.
Die AVANDGARDE/ELEGANCE-Ausführung unterscheidet sich durch jeweils einen Chromring am Lautstärkeregler sowie der
„4-Richtungstasten“ für Telefon.
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Merkmale Audio 20

Serienmäßig besteht das Audio 20 aus dem Bediengerät
(HU) und dem Audio Gateway (AGW).

Das Audio Gateway (AGW) ist im Kofferraum
angeordnet.

Folgende Funktionen sind im AGW beinhaltet:
∗ AM/FM-Empfänger
∗ Audioverstärker
∗ Schnittstelle zwischen MOST und CAN-B
∗ zentrale Diagnoseschnittstelle für die

MOST-Komponenten
∗ MOST-Schnittstelle

Über MOST besteht die Anschlußmöglichkeit für:
∗ Telefon
∗ CD-Wechsler

GT82_61_0002_C81

AGW Audio Gateway
CDW CD-Wechsler
HU Head Unit Audio 20
KI Kombiinstrument
MFL Multifunktionslenkrad
MIC Mikrofone im Spiegel

MIC-SG Steuergerät Mikrofon
MRM Mantelrohrmodul
OBF Oberes Bedienfeld
TA Telefonadapter (Handy Interface)
ZGW Zentrales Gateway

TA

AGW

CDW MIC-SG

HU

ZGW

OBF

MRM

MIC

MFL KI
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Blockschaltbild Audio 20
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Audio 50 APS (Code 525)

Das Audio 50 APS hat folgende Merkmale:

∗ 2 Tuner (RDS/TMC)
∗ Kassetten Laufwerk
∗ CD-Laufwerk (für Navigation)
∗ 4,5“ Farbdisplay
∗ Telefontastatur
∗ Navigation (dynamisch über TMC) in

Pfeildarstellung im Display
∗ CD-Wechslersteuerung
∗ 6 Softkey Tasten
∗ erweiterte Telefonfunktionalitäten in Verbindung

mit Telefonfesteinbau (CP light) oder TeleAID
(CP high) möglich (WAP, e-mail, MB-Portal)

Telefonfesteinbau und TeleAID stehen zur
Markteinführung nicht zur Verfügung!

GT82_61_0004_C75
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Merkmale Audio 50 APS

Wie beim Audio 20 besteht das Audio 50 APS serienmäßig
aus dem Bediengerät (HU) und dem Audio Gateway (AGW).

Das Audio Gateway befindet sich im Kofferraum und ist in
2 Ausführungen, mit und ohne Soundsystem, erhältlich
(Basisausführung = ohne Sound).

Das Audio Gateway vereinigt folgende Funktionen:
∗ AM/FM-Empfang (diversity fähig)
∗ Audioverstärker
∗ Schnittstelle zwischen MOST und CAN-B
∗ zentrale Diagnoseschnittstelle für die MOST-Komponenten
∗ bei Ausführung Sound:

− Digital Signal Processing (DSP)
− Mikrofon Eingang für Klanganpassung

Über MOST besteht die Anschlußmöglichkeit für:
∗ Telefon / Handy (TA-Adapter)
∗ Comunication Plattform CP (Telefonfesteinbau/TeleAID)

GT82_61_0001_C81 ∗ CD-Wechsler
∗ Sprachbdiensystem (Linguatronic), ist kein SBS verbaut,

wird für Freisprechen anstatt SBS-Steuergerät ein
AGW Audio Gateway
CP Kommunikation Plattform
CDW CD-Wechsler
HU Head Unit Audio 50 APS
KI Kombiinstrument
MFL Multifunktionslenkrad

MIC Mikrofone im Spiegel
MRM Mantelrohrmodul
OBF Oberes Bedienfeld
SBS Sprachbediensystem (Linguatronic)
ZGW Zentrales Gateway

Mikrofon-Steuergerät eingebaut

CP

AGW

CDW
SBS

HU

ZGW

OBF

MRM

MIC

MFL KI
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Blockschaltbild Audio 50 APS
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COMAND (Code 526)

Das COMAND hat folgende Merkmale:

∗ 2 Tuner (RDS/TMC)
∗ DVD-Laufwerk (Audio CD, DVD Video)
∗ MP3-Funktionalität für Audio-CD steht zur

Markteinführung nicht zur Verfügung
∗ 6,5“ Farbdisplay (16:9)
∗ Telefontastatur
∗ Navigation über separates DVD-Navigations-

modul (Code 327)
∗ Adressbuchfunktion
∗ erweiterte Telefonfunktionalitäten in

Verbindung mit Telefonfesteinbau (CP light)
oder TeleAID (CP high) möglich (WAP, e-mail,
MB-Portal)

GT82_61_0009_C75

�
Zur Markteinführung nicht erhältlich.
Im Gegensatz zum bisherigen COMAND sind die Anzeige- und Navigationseinheit vom
Navigationsrechner getrennt. Somit kann länderbezogen ein COMAND ohne Navigation bestellt werden.
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Merkmale COMAND

Wie beim Audio 20 / Audio 50 APS besteht das COMAND
serienmäßig aus dem Bediengerät (HU) und dem
Audio Gateway (AGW).

In der ECE-Variante beinhaltet COMAND auch serienmäßig
den DVD-Navigationsrechner.

Das Audio Gateway befindet sich im Kofferraum und ist in
2 Ausführungen, mit und ohne Soundsystem, erhältlich
(Basisausführung = ohne Sound).
Die Funktionen des Audio Gateway entsprechen beim
COMAND denen des Audio 50 APS.

Über MOST besteht die Anschlußmöglichkeit für:
∗ Telefon / Handy (TA-Adapter)
∗ Comunication Plattform CP (Telefonfesteinbau/TeleAID)
∗ CD-Wechsler
∗ TV-Tuner

GT82_61_0006_C81 ∗ DVD-Navigationsrechner in bestimmten Ländern (als SA)
∗ Sprachbdiensystem (Linguatronic), ist kein SBS verbaut,

wird für Freisprechen anstatt eines SBS-Steuergerätes
ein Mikrofon-Steuergerät eingebaut

AGW Audio Gateway
CP Kommunikation Plattform
CDW CD-Wechsler
HU Head Unit COMAND
KI Kombiinstrument
MFL Multifunktionslenkrad
MIC Mikrofone im Spiegel

MRM Mantelrohrmodul
NAV Navigationsrechner
OBF Oberes Bedienfeld
SBS Sprachbediensystem (Linguatronic)
TV TV-Tuner
ZGW Zentrales Gateway

TV
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Audio Kommunikation/Information

Beim W211 wird erstmalig das neue Lichtleitersystem MOST
eingesetzt.

M O S T

Media Oriented Systems Transport-Bus

Merkmale des MOST:

∗ MOST hat im Vergleich zum D²B eine erhöhte
Brutto-Datenrate von ca. 22 Mbit/s (D²B ca. 5,6 Mbit/s)

∗ MOST erlaubt im Vergleich zum D²B anstelle von 3 nun
15 Stereokanäle oder die Verteilung von MPEC-codierten
Videosignalen

In der Zukunft wäre es sogar denkbar, die Übertragungs-
geschwindigkeit des MOST auf 50 Mbit/s zu steigern.

GT82_61_0006_C81

Prinzipdarstellung MOST-Ring
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CD-Wechsler (Code 819)

Der CD-Wechsler ist in der Mittelkonsole angeordnet. Der CD-Wechsler ist nur sichtbar, wenn
über die Öffnungstaste unterhalb des Warnblinkschalters das Obere Bedienfeld nach oben
geklappt wird.

Der CD-Wechsler hat folgende Merkmale:

∗ Single Slot Ausführung mit automatischen Einzug
∗ es können ausschließlich Musik-CD´s abgespielt werden
∗ Auswurf der CD´s durch 6 Auswurftasten
∗ alle anderen Bediefunktionen erfolgen über das Radio Bedienteil bzw. über das

Multifunktionslenkrad

1 Single Slot Einschub
2 CD-Auswurftaste


